
Уважаемый покупатель! 
 

В комплекте поставки приобретенного Вами изделия  (триммера бензинового) 

из-за унификации транспортной упаковки произошли изменения: весь комплект по-

ставки упакован в 1-ю упаковочную коробку (за исключением штанги), штанга (без 

редуктора и муфты сцепления) упакована во 2-ю упаковочную коробку.  

Перед началом эксплуатации триммера необходимо дополнительно установить 

редуктор и муфту на штангу (в руководстве по эксплуатации данный этап сборки 

отсутствует), предварительно сняв со штанги транспортировочные заглушки 
 

Комплект крепежа и пояснительная схема его установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д -  1 шт. 

Д -  1 шт. 

Б -  1 шт. 

В -  1 шт. 

Е -  1 компл. 

Г -  2 шт. 

А -  4 шт. 

Д -  3 шт. 

Сторона установки муфты 

Сторона установки кожуха и редуктора 

В -  1 шт. 

Д -  1 шт. 

Е -  1 компл. 

А -  4 шт. 

Б -  1 шт. 

Г -  2 шт. 

Д -  1 шт. 

ТБ-2-33  

ТБ-2- 43 

ТБ-2-52 

 


